zasilacze impulsowe

» Bezposredni montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715

» Regulowane napiecie DC O/P

* Uniwersalne wejscie 90...264 V AC

* Swobodna konwekcja powietrza

* Z wbudowang aktywna funkcjg PFC

« Zabezpieczenie: zwarciowe, przecigzeniowe, nadnapieciowe, temperaturowe
« Aplikacje: w srodowisku mieszkalnym, w automatyce przemystowe;j,

do zasilania maszyn pakujgcych, budowlanych, tkackich itp.

Obwadd wyjsciowy

Znamionowe napiecie wyjsciowe
Tolerancja napiecia wyjsciowego
Zakres regulacji napiecia wyjsciowego
Prad wyjsciowy

Znamionowa moc wyjsciowa
Regulacja linii (wartos¢ typowa)
Regulacja obcigzenia (wartos¢ typowa)
PARD (20 MHz) ©®

Ustalenie parametréw pracy

Czas podniesienia napiecia

Czas podtrzymania napiecia
Dynamiczna odpowiedz na zmiang obcigzenia
Rozruch pod obcigzeniem pojemnosciowym
Obwdd wejsciowy

Znamionowe napiecie wejsciowe

Zakres napiecia wejsciowego

Znamionowa czestotliwos¢ wejscia

Zakres czestotliwosci wejscia

Prad wejsciowy

Sprawnos¢ przy obcigzeniu 100%

Maks. prad zatgczania (zimny start od -40 °C)
Wspotczynnik mocy
Prad uptywu
Pozostate dane
Wymiary (a x b x h)
Masa

Temperatura otoczenia « sktadowania
* pracy
Wskaznik spadku mocy (deracja mocy)
Wilgotno$¢ wzgledna

Wysokos¢ pracy

Odpornos¢ na udary (w stanie spoczynku)
Odpornos¢ na wibracje (w stanie spoczynku)

Stopien zanieczyszczenia izolaciji
Separacja galwaniczna ¢ wejscie - wyjscie
* wejscie - uziemienie
* wyjscie - uziemienie
Zabezpieczenia
Nadnapieciowe
Przecigzeniowe / nadpragdowe

Temperaturowe
Zwarciowe

Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed porazeniem

» Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, CE EE

24V DC

+ 2% (tolerancja poczatkowa zadana fabrycznie)
24..28V DC

20A

480 W

<0,5% 90...264 V AC, obcigzenie 100%

<1% 90...264 V AC, obcigzenie 100%

<150 mVpp 25°C

<100 ms napiecie znam., obcigzenie 100%, 25 °C
< 3 000 ms napiecie znam., obcigzenie 100%, 25 °C
>16 ms 115V AC, 230 V AC, obcigzenie 100%, 25 °C
+ 5% obcigzenie 10...100%

maks. 10 000 pF

100...240 VAC 125...250 V DC
90...264 VAC 120...375V DC
50...60 Hz
47...63 Hz

<4,8A 115VAC
>92% 230VAC
<20A 115VAC < 35A 230 VAC
zgodnie z PN-EN 61000-3-2

<2 mA 240VAC

<2,4A 230VAC

125 x 85,5 x 129 mm

15009

-40...+85°C

-20...+70 °C (zimny start przy -40 °C)

> 50 °C spadek mocy 0 2,5% / °C, montaz w pionie i w poziomie
10...95% (bez kondensacji i/lub oblodzenia)

0...2500 m

PN-EN 60068-2-27, 30G (300 m/s?) przez okres 18 ms
PN-EN 60068-2-6, 10...500 Hz przy 30 m/s? (szczytowe: 3G),
60 min. na o$ w trzech kierunkach (X, Y, Z)

2

3000 VAC

2000 VAC

500 VAC

29..33V
105...130% state ograniczenie pradu, urzadzenie wytgczy sie po 3 s.,

wylgcz napiecie O/P, wigcz ponownie, aby przywréci¢

wigcz ponownie, aby przywrécic¢
wytgcz napigcie O/P, przywraca sie automatycznie po spadku temperatury
state ograniczenie pradu, urzadzenie wytaczy sie po 3 s.,
wigcz ponownie, aby przywrécic¢
IP 20 wg PN-EN 60529
Klasa |

@ PARD (20 MHz) (Periodic and Random Deviation): tetnienia i szumy wyj$ciowego napiecia DC zasilacza impulsowego mierzone przy szerokosci

pasma 20 MHz.
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zasilacze impulsowe

Niezawodnos$c¢
MTBF (Sredni czas bezawaryjnej pracy)

Oczekiwana trwatos¢ kondensatoréow

Standardy bezpieczenstwa, dyrektywy
Bezpieczenstwo elektryczne
CE

Materiaty i czesci
EMC wg Dyrektywy 2014/30/UE
EMC (emisje)
Odpornos¢ na:
» wytadowania elektrostatyczne
(PN-EN 61000-4-2)
» promieniowane pole elektromagnetyczne
o czestotliwosci radiowej (PN-EN 61000-4-3)

* serie szybkich elektrycznych
stanow przejsciowych (PN-EN 61000-4-4)
« udary (PN-EN 61000-4-5)

» zaburzenia przewodzone, indukowane przez
pola o czestotliwosci radiowej (PN-EN 61000-4-6)
* pole magnetyczne o czestotliwosci sieci
elektroenergetycznej (PN-EN 61000-4-8)
* zapady napiecia, krotkie przerwy
i zmiany napiecia (PN-EN 61000-4-11)
« ttumione przebiegi sinusoidalne
(PN-EN 61000-4-12)
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
(warto$ci graniczne emisji harmonicznych pradu)
Wahania napiecia i migotania swiatta

> 855400 h

Telcordia SR-332, I/P: 115 V AC, 230 V AC, O/P: obcigzenie 100%, Ta: 25 °C
10 lat

115 V AC, 230 V AC, obcigzenie 50%, 40 °C

IEC 62368-1:2020 / A11:2020
Dyrektywa EMC 2014/30/UE
Dyrektywa Niskonapieciowa 2014/35/UE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

CISPR 32, PN-EN 55032

EN 55035

kryteria B

wytadowania w powietrzu: 8 kV, wytadowania kontaktowe: 4 kV
kryteria A

80 MHz...1 GHz, natezenie pola 3 V/IM
sygnat modulujacy 1 kHz / gtebokos$¢ 80%
kryteria B

1kV

kryteria B

linia-linia: 1 kV, linia-ziemia: 2 kV

kryteria A

0,15...80 MHz, 3 Vrms

kryteria A

1A/m

kryteria B&C

N/A
PN-EN 61000-3-2

PN-EN 61000-3-3

Zasilacze niskiego napiecia pradu statego N/A
Deracja mocy dla montazu Deracja mocy wyjsciowej w zaleznosci
w pionie i w poziomie od napiecia wejsciowego
> 50 °C spadek mocy 0 2,5% / °C Wykres 1 Wykres 2
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Pobrano z: https://panele-hmi.pl/zasilacz-impulsowy-rzi480-24-p-relpol-480w-230vac-24vdc
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zasilacze impulsowe

Wymiary
Zaciski wyjsciowe
b
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Montaz

Zasilacze impulsowe RZI480-24-PN przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg PN-EN
60715 - dostarczane gotowe do montazu. Potozenie pracy - pionowo z zaciskami wejsciowymi na dole urzadzenia.
Potaczenia: przekréj przewodow: 0,8...3,3 mm? (18...12 AWG), zaciski wejsciowe: konektor srubowy, 3 sruby M3
(30 A/ 300 V), zaciski wyjsciowe: konektor srubowy, 4 sruby M3 (30 A/ 300 V).

Schemat blokowy

PFC fosc: 85 kHz
PWM fosc: 65 kHz

FILTR EMI OBWOD ZALAGZANE PROSTOWNIKI oy
P o— & )
PROSTOWNIKI PFC ZASILANIA FILTR lo -V
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SRODKI OSTROZNOSCI:

1. Nalezy upewni¢ sie, ze parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniajg margines bezpieczenstwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktore przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotyka¢ czesci urzadzenia produktu znajdujgcego sie pod napieciem.
3. Nalezy upewnic¢ sig, ze produkt podigczony jest prawidtowo. Nieprawidtowe podtgczenie moze spowodowaé zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie oraz
ryzyko powstania ognia. 4. Je$li istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mogtaby spowodowaé dotkliwe straty materialne lub zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi
lub zwierzat, nalezy konstruowa¢ urzadzenia lub systemy tak, aby wyposazone byly w podwdjny system bezpieczenstwa, gwarantujgcy niezawodng prace.
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